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Стеклянный 
конденсатор
С компактным вертикальным 
холодильником. Входит в комплект с 
набором стеклянной посуды RV 06.2. 

Стр. 110

Дистилляция

Ротационные испарители 
106 – 111
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HB 4 basic
Масляная баня, стр. 95 
Идентификационный №  2520000

IKA® Дистилляция
Ротационные испарители

IKA® Дистилляция
Ротационные испарители

Набор стекла RV 06.1

Тип конденсатора диагональный

Охлаждающая поверхность 1.200 cм2

Привод RV 06-ML

Тип привода Двигатель пост. тока

Потребляемая мощность привода 45 / 36 Вт

Диапазон скоростей 10 – 240 об/мин

Угол наклона, регулируемый ± 10 °

Подъем

Подъем мин. / макс. 74 / 150 мм

Привод Электродвигатель

Макс. нагрузка 10 кг
Выравнивание в конечной точке 76 мм

Нижний концевой выключатель фиксированный

Масляная баня HB 4 basic

Диапазон температуры Комн. – 225 °C
Мощность нагрева 1.000 Вт 

Точность настройки ± 5 K

Отклонение  контроля ± 5 K

Общие характеристики

Размер (Ш x Г x В) 840 x 390 x 880 мм

Вес 18 кг

Допустимая температура окр. среды 5 – 40 °C

Допустимая относительная влажность 80 %

Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 21

RV 06-ML 1-B

 
Состоит из масляной бани HB 4 basic, набора 
стеклянной посуды RV 06.1 с диагональным 
конденсатором и приводом RV-06 ML с 
автоматическим механизмом для регулировки 
высоты установки.
• Износостойкий привод с бесщеточным 
двигателем постоянного тока
• Удобство и безопасность при работе с 
телескопическим механизмом: не приходится 
перемещать посуду
• Конденсатор с охлаждающей поверхностью 
1200 см2, высокой отдачей и повышенной 
конденсационной мощностью
• Без самотяги
• Специальное винтовое соединение позволяет 
легко размыкать плотные притертые соединения, 
разъемные винтовые соединения облегчают 
процесс чистки стекла

Аксессуары (стр.):
RV 06.2 Набор стеклянной посуды (110), VC 2 
Вакуумный контроллер (120)

Набор стекла RV 06.2

Тип конденсатора вертикальный

Охлаждающая поверхность 1.200 см2

Привод RV 06-ML

Тип привода Двигатель пост. тока

Потребляемая / выходная мощность 

привода 

45 / 36 Вт

Диапазон скоростей 10 – 240 об/мин

Угол наклона, регулируемый ± 10 °

Подъем

Подъем мин. / макс. 74 / 150 мм

Привод двигатель

Макс. нагрузка 10 кг

Выравнивание в конечной точке 76 мм

Нижний концевой выключатель фиксированный

Масляная баня HB 4 basic

Диапазон Комн. – 225 °C
Мощность нагрева 1.000 Вт

Точность настройки ± 5 K

Отклонение контроля ± 5 K

Общие характеристики

Размер (Ш x Г x В) 640 x 390 x 1.130 мм

Вес 18 кг

Допустимая температура окр. среды 5 – 40 °C

Допустимая относительная влажность 80 %

Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 21

RV 06-ML 2-B

Состоит из масляной бани HB 4 basic, набора 
стеклянной посуды RV 06.2 с компактным 
вертикальным конденсатором и приводом 
RV-06 ML с автоматическим механизмом для 
регулировки высоты установки.
• Износостойкий привод с бесщеточным 
двигателем постоянного тока
• Удобство и безопасность при работе с 
телескопическим механизмом: не приходится 
перемещать посуду
• Конденсатор с охлаждающей поверхностью 
1200 см2, высокой отдачей и повышенной 
конденсационной мощностью
• Без самотяги
• Специальное винтовое соединение позволяет 
легко размыкать плотные притертые соединения, 
разъемные винтовые соединения облегчают 
процесс чистки стекла
• Подходит для процесса DIN EN 12697-3 
(Тестирование горячего асфальта)

Аксессуары (стр.):
RV 06.1 Набор стеклянной посуды (109), VC 2 
Вакуумный контроллер (120)

Идент. No.

8010100 230 V  50/60 Hz

8010101 115 V  50/60 Hz

RV 06.1
Набор стеклянной посуды, стр. 109 
Идентификационный №  1957500

RV 06-ML 1-B

Телескопический механизм для 
регулировки высоты установки

Идент. No.

8010000 230 V  50/60 Hz

8010001 115 V  50/60 Hz

HB 4 basic
Масляная баня, стр. 95 
Идентификационный №  2520000

RV 06.2
Набор стеклянной посуды, стр. 110 
Идентификационный №  1957600

RV 06-ML 2-B

Телескопический механизм для 
регулировки высоты установки
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RV 05 basic 1-B 

Состоит из масляной бани HB 4 basic, набора 
стеклянной посуды RV 06.1 с диагональным 
конденсатором, телескопического штатива RV 05.3 
и верхнего зажима R 271.
• Плавное и легкое поднимание и опускание 
ротационного испарителя
• Телескопический штатив может наклоняться 
вбок
• Специальное винтовое соединение позволяет 
легко размыкать плотные притертые соединения, 
разъемные винтовые соединения облегчают 
процесс чистки стекла
• Конденсатор с охлаждающей поверхностью 
1200 см2, высокой отдачей и повышенной 
конденсационной мощностью
• Без самотяги

Аксессуары (стр.):
RV 06.2 Набор стеклянной посуды (110), VC 2 
Вакуумный контроллер (120)

IKA®Дистилляция
Ротационные испарители

Набор стекла RV 06.1

Тип конденсатора Диагональный

Охлаждающая поверхность 1200 см2

Привод RV 05 basic

Тип привода Асинхронный

Потребляемая/производимая  мощность 

привода 
133 / 65 Вт

Диапазон скоростей 46 - 260 об/мин

Угол наклона, регулируемый любой

Подъем RV 05.3

Подъем мин. / макс. 190 мм

Макс. нагрузка 10 кг

Угол поворота 90 °

Масляная баня HB 4 basic

Диапазон температур Комн. – 225 °C

Мощность нагрева 1000 Вт

Точность настройки ± 5 K

Отклонение контроля ± 5 K

Общие характеристики

Размер (Ш x Г x В) 520 x 450 x 900 мм

Вес 12 кг

Допустимая температура окр. среды 5 – 40 °C

Допустимая относительная влажность 80 %

Класс защиты согласно DIN EN 60529                                                    IP 21

RV 05 basic 2-B 

Состоит из масляной бани HB 4 basic, набора 
стеклянной посуды RV 06.2 с компактным 
вертикальным конденсатором, телескопического 
штатива RV 05.3 и головного зажима R 271.
• Плавное и легкое поднимание и опускание 
ротационного испарителя
• Телескопический штатив может наклоняться 
вбок
• Специальное винтовое соединение позволяет 
легко размыкать плотные притертые соединения, 
разъемные винтовые соединения облегчают 
процесс чистки стекла
• Конденсатор с охлаждающей поверхностью 
1200 см2, высокой отдачей и повышенной 
конденсационной мощностью
• Подходит для процесса DIN EN 12697-3 
(Тестирование горячего асфальта)
• Без самотяги

Аксессуары (стр.):
RV 06.1 Набор стеклянной посуды (109), VC 2 
Вакуумный контроллер (120)

Набор стекла RV 06.2

Тип конденсатора Вертикальный

Охлаждающая поверхность 1200 см2

Привод RV 05 basic

Тип привода Асинхронный

Потребляемая / производимая 

мощность привода

133 / 65 Вт

Диапазон скоростей 46 – 260 об/мин

Угол наклона, регулируемый любой

Подъем RV 05.3

Подъем мин. / макс. 190 мм

Макс. нагрузка 10 кг

Угол поворота 90 °

Масляная баня HB 4 basic

Диапазон температур Комн. – 225 °C

Мощность нагрева 1000 Вт 

Точность настройки ± 5 K

Отклонение контроля ± 5 K

Общие характеристики

Размер (Ш x Г x В) 580 x 480 x 1000 мм

Вес 12 кг

Допустимая температура окр. среды 5 – 40 °C

Допустимая относительная влажность 80 %

Класс защиты согласно DIN EN 605 29  IP 21

Идент. No.

8017900 230 V  50/60 Hz

8017901 115 V  50/60 Hz

Идент. No.

8018000 230 V  50/60 Hz

8018001 115 V  50/60 Hz

RV 05 Двигатель

Новый вариант привода ротационного 
испарителя. Производимая мощность привода 
передается напрямую в пароотводную трубку 
через распределительный механизм с затяжной 
муфтой.
• Двигатель на подшипниках
• Непрерывная работа даже при большой нагрузке

Аксессуары (стр.):
RV 05.3 Автоматический подъемник (109), Набор 
стеклянной посуды (109 / 110): RV 06.1, RV 06.2, HB 
4 basic Термостат (95), R 271 Верхний зажим (116)

IKA® Дистилляция
Аксессуары для ротационных испарителей

RV 05.3 Телескопический штатив

Плавность поднимания достигается за счет 
пневматической рессоры.

Общие характеристики

Тип конденсатора Диагональный

Охлаждающая поверхность 1200 см2

RV05.1 Набор стеклянной посуды

Диагонально располагаемый конденсатор для всех 
стандартных процессов дистилляции и перегонки.
• Быстрота и легкость собирания и разбирания
• В комплект входят: одна испарительная колба на 
1000 мл и приемная колба на 1000 мл 

Аксессуары (стр.):
Испарительные колбы (111): RV 06.4, RV 06.5,
RV 06.6, RV 06.7 Приемная колба (111), RV 06.11
Пароотводная трубка (110), Уплотнения (110): RV 
06.13, RV 06.15

Привод

Тип двигателя Асинхронный

Потребляемая мощность привода 133 Вт

Производимая мощность привода 65 Вт

Диапазон скоростей 46 – 260 об/мин

Индикатор скорости Шкала

Общие характеристики

Размер (Ш x Г x В) 130 x 200 x 260 мм

Вес 4,5 кг

Допустимая температура окр. среды 5 – 40 °C

Допустимая относительная влажность 80 %

Класс защиты согласно DIN EN 60529                                                    IP 21

Идент. No.

3154100

Идент. No.

1957500

Идент. No.

3075000 230 V  50/60 Hz

3075001 115 V  50/60 Hz

Общие характеристики

Диаметр стойки 34 мм

Макс. нагрузка 10 кг

Ход 190 мм

Высота 710 – 900 мм

Размер (Ш x Г x В) 580 x 450 x 900 мм
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IKA® Дистилляция
Аксессуары для ротационных испарителей

Идент. No.

1957600

Общие характеристики  

Тип конденсатора Вертикальный

Охлаждающая поверхность 1200 см2

RV 06.2 Набор стеклянной посуды

С компактным вертикально располагаемым 
конденсатором для всех стандартных процессов 
дистилляции и перегонки. Распределительная 
часть оборудована блокиратором конденсата, 
предотвращающим контакт конденсата с 
уплотнением. Вводная трубка из тефлона 
позволяет осуществлять постоянную 
подачу дистиллята. В комплект входят: одна 
испарительная колба на 1000 мл и одна приемная 
колба на 1000 мл 

Аксессуары (стр.):
Испарительные колбы (111): RV 06.4, RV 06.5,
RV 06.6, RV 06.7 Приемные колбы (111), RV 06.11 
Пароотводная трубка (110), Уплотнения (110): RV 
06.13, RV 06.15

Общие характеристики

Диаметр 21,6 мм

RV 06.11 Пароотводная трубка

Для наборов стеклянной посуды RV 06.1 и RV 06.2.

RV 06.13 Уплотнение

Для RV 06.11.

RV 06.15 Уплотнение

Для RV 06.11, устойчивое к растворителям.

Общие характеристики 

 Материал Фторсодержащий эластомер с 

тефлоновым покрытием

Общие характеристики

Материал Тефлон

Идент. No.

1958000 

Идент. No.

1907800 

Идент. No.

2114700 

IKA® Дистилляция  
Аксессуары для ротационных испарителей

Общие характеристики

Объем 1 л

Материал Боросиликатное стекло

Испарительные колбы NS 29 

RV 06.4

RV 06.5

RV 06.6 
Идент. No.

1 1905600 

2 1905500

3 1905700

Общие характеристики

Объем 2 л

Material Боросиликатное стекло

Общие характеристики

Объем 0,1л

Материал Боросиликатное стекло

RV06.7 Приемная колба, KS 35
Общие характеристики

Объем 1 л

Материал Боросиликатное стекло

Идент. No.

1906600 

1

3

2
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