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labworldsoft®

Программное обеспечение облегчает 
работу оператора в лаборатории. 
С помощью labworldsoft®возможно 
подключить до 64 устройств к 
одному компьютеру, что позволяет 
автоматизировать все процессы.
Стр. 142 / 143

Лабораторное ПО для 
контроля и хранения 
данных 142 – 151

 Программное 
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Интерфейсы для подключения дополнительных 

устройств прочих производителей скоро 

будут доступны. Обращайтесь в IKA® за свежим 

списком совместимого оборудования.

- Ahlborn

- B. Braun Biotech

- Martin Christ

- Corning Inc.

- Ehret

- Eyela

- Fluid

- Fritsch

- Gerhardt

- GFL

- Harvard

- Heidolph

- Hermle

- Huber

- IKA®

- Ilmvac

- Infors

- Ismatec

- Julabo

- Kern

- KNF

- Knick

- Labovisco

- Lauda

- Metrohm

- Mettler-Toledo

- MLT

- PolyScience

- Sartorius

- Scaltec

- Sigma

- Telab

- Thermo Haake

- Thermo Neslab

- Troemner

- Vaccubrand

- yellowline

Производители, чьи приборы с интерфейсом 

могут использоваться с labworldsoft®:

labworldsoft ®

labworldsoft®

При помощи данного лабораторного 
программного обеспечения Вы сможете 
объединить в сеть одновременно до 64 
лабораторных устройств при помощи одного ПК.

IKA® Программное обеспечение
labworldsoft®  

IKA®  Программное обеспечение
labworldsoft® 

labworldsoft® 

При помощи данного лабораторного программного 
обеспечения Вы сможете объединить в сеть 
одновременно до 64 лабораторных устройств при 
помощи одного ПК. Это позволит автоматизировать 
Ваши лабораторные эксперименты.
Измерения и различные процессы могут проводиться 
независимо друг от друга. Это поможет избежать 
траты времени при ожидании завершения процесса 
и повысит Вашу производительность труда. Обмен 
данными между ПК и лабораторными устройствами 
производится через серийный интерфейс RS 232 
(COM1 или COM2).
При помощи съемных плат и серверов Ethernet RS 
232 с одного ПК можно управлять одновременно 
64 лабораторными устройствами, а измеряемые 
значения (скорость, температура, вращающий момент, 
pH и пр.) могут  документироваться отдельно друг от 
друга.

Минимальные требования к системе: Pentium 90, не 
менее 16 MB RAM, мышь. Монитор VGA: монохромный 
с не менее 16 уровнями серого, или цветной. ОС Win-
dows 95/98/2000/NT/ME/XP/Vista.

Аксессуары (стр.):
PCI 8.2 Съемная плата (147), PC 4.1 RS 232 Сервер (147), 
DC 2 DATACONTROL (147), DA 2 DATACONT-ROL (147), IO 
2 DATACONTROL (148)

Работа в сети, мониторинг
При помощи labworldsoft® Вы сможете объединить 
в сеть одновременно до 64 лабораторных 
устройств при помощи одного ПК. От подготовки 
пробы до синтеза, все уровни научно-
исследовательских работ в лаборатории могут 
быть автоматизированы при помощи labworldsoft®.

Регулирование
Желаемые последовательности температур и 
скорости могут регулироваться непосредственно 
при помощи свободно выбираемых пилообразных 
функций. Эти функции могут графически 
генерироваться, сохраняться, а затем снова 
загружаться в любое удобное для Вас время.

Запись, оценка
labworldsoft® позволяет быстро и без труда 
записывать множество физических параметров, 
необходимых для работы в лаборатории, таких 
как pH, проводимость, температура, вращающий 
момент, вес, скорость нагнетания и пр.

Экспорт данных
Данные, записанные при помощи labworldsoft®, 
могут быть записаны напрямую в таблицу Excel 
или позднее экспортированы в любое стандартное 
приложение.

Хранение/Воспроизведение данных 
Условия Ваших тестов повторяются? С помощью 
labworldsoft® условия всех тестов могут 
сохраняться, а затем воспроизводиться одним 
щелчком мыши. Воспроизводимость тестов 
гарантируется в рамках стандартов ISO 9000 и GLP.

Документирование
Все полученные результаты могут быть 
запротоколированны и распечатаны в 
соответствие с GLP, ISO и QA.

Для получения более детальной 
информации пожалуйста посетите наш 
сайт: www.labworldsoft.com

Идент. No.

2970000
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Отображение результатов
Результаты измерений напрямую отображаются 
в режиме онлайн или оффлайн графически в 
соответствующей системе координат или в числовом 
выражении. Можно выбирать из нескольких 
вариантов числового и четырехканального 
отображения.

Сохранение конфигурации измерения
Можно сохранять полную конфигурацию измерения 
со всеми текущими параметрами и расположением 
всех открытых окон. В результате моментально 
загружаемые заранее конфигурированные схемы 
последовательности операций можно создать для 
огромного количества разнообразных задач. 
Рис. 1: Пример конфигурации лабораторного реактора 
с работающими периферийными устройствами. 
Регулируется работа верхнеприводной мешалки и 
насоса, а также целевая температура термостата. 
Вращающий момент и температура среды 
записываются и представляются  в виде графика 
y/ t (Рис. 2). При помощи IO 2 DATACONTROL можно 
подключать дополнительные внешние датчики и 
клапаны.

IKA®  Программное обеспечение
labworldsoft® 

Рисунок 1: Конфигурация лабораторного реактора с периферийными устройствами

Рисунок 2: График y/t: Показывает изменения вращающего момента и температуры в среде.

IKA®  Программное обеспечение
labworldsoft® 

EUROSTAR power control-visc 
Мешалка, стр. 35
Идентификационный № 2600000

R 1373
Лопастная насадка для перемешивания, стр. 40
Идентификационный №. 0757600

R 2723 
Телескопический штатив, стр. 115 
Идентификационный № 1412100

R 270
Верхний зажим, стр. 116
Идентификационный № 2657800

RH 5 
Ленточный зажим для крепления сосуда, включая 
верхний зажим R 270, стр. 116
Идентификационный № 3159000

PC 1.5 
Кабель, стр. 148
Идентификационный № 2756000

VK 600 control VISCOKLICK® 
Прибор для измерения вращающего 
момента, стр.139 
Идентификационный № 8015700 

PCI 8.2  Съемная плата
для подключения к ПК и управления до 8 
приборами, стр. 147 
Идентификационный № 8017500

labworldsoft®

Лабораторное программное обеспечение 
для управления процессом и сбора данных, 
стр. 143
Идентификационный № 2970000

Пример конфигурации  – Запись реологических показателей в процессе 
перемешивания
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IKA® Программное обеспечение
labworldsoft® 

labworldsoft®

Лабораторное программное обеспечение для 
управления процессом и сбора данных, стр. 143
Идентификационный № 2970000

Пример конфигурации – Управление и запись показаний температуры при магнитном 
перемешивании с подогревом

RET control-visc safety control
Безопасная магнитная мешалка с интерфейсом RS 232, 
стр. 14, в комплект входит защитная крышка 
H 99, стр. 28
Идентификационный №  3364000 

H 99
Защитная крышка, вкл. в комплект 
с RET control-visc, стр. 28
Идентификационный №  2734500

PC 1.5
Кабель, стр. 148 
Идентификационный №  2756000

H 16 V
Стойка для крепления к RET control-visc, стр. 27
Идентификационный №  1545100

PT 100.50
Термодатчик для RET control-visc, стр. 26
Идентификационный № 2601900

H 44
Верхний зажим, стр. 116 
Идентификационный №  2437700

H 38
Крепление для датчика PT 100.50, стр. 27  
Идентификационный №  3547700

PCI 8.2
Съемная плата для подключения к ПК и управления до 
8 приборами, стр. 147
Идентификационный №  8017500

IKA® Программное обеспечение
Аксессуары для labworldsoft®

Общие характеристики

Напряжение на входе 0 – 1 / 0 – 5 / 0 – 10 B

 Сила тока на выходе 0 – 20 / 4 – 20  мA

PCI 8.2 Съемная плата

Устанавливается на ПК для одновременного 
подключения к ПК и управления до 8 приборами. 
Платы для подключения до 64 устройств доступны 
на заказ.

PC 4.1 RS 232 Сервер

До 4 лабораторных установок могут управляться 
через локальную сеть при помощи сетевого 
сервера PC 4.1 RS 232. Прибор поддерживает до 4 
портов RS 232 со скоростью 10/100 Мбит/с через 
протокол TCP/IP. Сервер может быть настроен 
по сети и работает как прозрачный серийный 
СОМ-порт без ограничений по платформе и 
удаленности. Серверы для подключения до 64 
устройств доступны на заказ.

DC 2 DATACONTROL

Для документации на ПК аналоговых сигналов от 
4 приборов.

Аксессуары (стр.):
PC 1.5 Кабель (148), PC 2.2 Переходник (148),
AK 2.4 Аналоговый кабель (148)

Общие характеристики

Напряжение на входе 0 – 1 / 0 – 5 / 0 – 10 B

Сила тока на выходе 0 – 20 / 4 – 20  мA

DA 2 DATACONTROL

Для конвертирования цифровых сигналов 
в аналоговые. Таким образом устройства с 
аналоговым управлением (производственные 
контроллеры, температурные контроллеры) 
могут регулироваться при помощи  labworldsoft®. 
Соединительная коробка в комплекте.

Аксессуары (стр.):
PC 1.5 Кабель (148), PC 2.2 Адаптер (148),
Аналоговый кабель (148): AK 2.6, AK 2.7

Идент. No.

8017500

Идент. No.

3192000

Идент. No.

8015600 230 V  50/60 Hz

8015601 115 V  50/60 Hz

Идент. No..

8017200 230 V  50/60 Hz

8017201 115 V  50/60 Hz



148 149

15-контактный HD Sub-D (F)

9-контактный Sub-D (M) Установка на ПК 25-контактный Sub-D (M) 9-контактный Sub-D (M)

Кабель Длина Идентификационный № 

PC 1.1 3 м 2616700

PC 1.5 2,5 м 2756000

PC 2.1 5 м 2700700

PC 2.3 3 м 3036200

DTМ 12.10 2,5 м 3127800

Переходник

PC 1.2 2616800

PC 1.4 2755900

PC 2.2 2753200

PC 5.1 2621500

Аналоговый кабель

AK 2.1 2,5 м 2734300

AK 2.2 2 м 2756100

AK 2.3 2 м 2801200

AK 2.4 2 м 2801300

AK 2.5 2 м 2845800

AK 2.6 (синий) 1,5 м 1719400

AK 2.7 (красный) 1,5 м 1719300

AK 2.8 1,8 м 2907800

IO 2 DATACONTROL

 При помощи IO 2 DATACONTROL, переключателя 
мощности IO 2.1 DATACONTROL и ПО labworldsoft® 
можно включать и выключать любое устройство 
без какого бы то ни было интерфейса (нагреватели, 
электромагнитные клапаны и пр.) при наступлении 
определенного события (превышение порогового 
значения, мощности контроллера и пр.).
Это предоставляет неограниченные возможности 
управления совместно с ПИД, релейными и 
триггерными модулями labworldsoft®. Кроме 
того, при помощи 8 входов на IO 2 DATACON-
TROL, сигналы с переключателей и прочего 
оборудования могут записываться в labworldsoft®.

Аксессуары (стр.):
IO 2.1 Переключатель мощности (148), PC 1.5 Кабель 
(148), PC 2.2 Переходник (148)

Технические характеристики

8 цифровых выходов

(релейные контакты) 30 В / 1 A

8 цифровых входов

(Напряжение) 0 - 24 В

IKA® Программное обеспечение
Аксессуары для labworldsoft® 

IO 2.1 DATACONTROL Переключатель 
мощности Технические характеристики

Макс. мощность

подключаемых устройств 1,2 КВт

Длина кабеля 0,6 м

EURO коннектор (другие коннекторы – на заказ)

Идент. No.

3006000 230 V  50/60 Hz

3006001 115 V  50/60 Hz

Идент. No.

3062000 230 V  50/60 Hz

3062001 115 V  50/60 Hz

Кабель и переходник (Без рисунка)

IKA® Программное обеспечение
Обзор возможных соединений

Задача

Устройства IKA® с 
интерфейсом. 

Интерфейс

Необходимые 
компоненты

Интерфейс ПК / 
рекордер

Сервер PC 4.1 RS 232 с 
сетевыми  входами RJ 45

ПК с пустым слотом PCI ПК с 25-контактным 
интерфейсом

ПК с 9-контактным 
интерфейсом

Цифровое управление 1 устройством и цифровая запись 
данных измерений на ПК

Цифровое управление до  4 
устройствами и цифровая  
запись данных измерений на 
ПК по локальной сети

Цифровое управление до  8 
устройствами и цифровая  
запись данных измерений на 
ПК по локальной сети через 
съемную плату

Магнитные мешалки RET control-visc safety control (Стр. 14)
Верхнеприводные мешалка EUROSTAR power control-visc (Стр. 35 – 37)
Встряхиватели KS / HS control (Стр. 47 – 49)
Счетчик оборотов DZM control (Стр. 119)
Прибор для измерения вращающего момента VK 600 VISCOKLICK (Стр.139)

15 -контактный HD Sub-D (M)

9 -контактный Sub-D (F)

Переходник PC 1.4

9-контактный Sub-D (M)

9-контактный Sub-D (F)

25-контактный Sub-D (M), 8 x

Установка на ПК

Плата PCI 8.2

Кабель PC 2.1

15-контактный HD Sub-D (M)

25-контактный Sub-D (F)

25 -контактный HD Sub-D (M)

9 -контактный HD Sub-D (F)

Переходник PC 2.2

Кабель PC 1.5
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Особое соединение 15-контактный HD Sub-D (F)

9-контактный Sub-D (M) 9-контактный Sub-D (M) Установка на ПК 25-контактный Sub-D (M)

IKA® Программное обеспечение
Обзор возможных соединений

Задача

Устройство IKA® 
с интерфейсом

Интерфейс

Цифровой прибор для измерения 
температуры DTM 12 (Стр. 118)

ПК с 9-контактным 
интерфейсом

Сервер PC 4.1 RS 232 с 
сетевыми  входами RJ 45

Кабели и необходимые 
компоненты

Интерфейс 
ПК / Рекордер

Специальный коннектор

9-контактный Sub-D (F)

25-контактный Sub-D (M), 8 x

Установка на ПК

Плата PCI 8.2

DTM 12.10

Цифровое управление и запись данных измерений

ПК с пустым слотом PCI ПК с 25-контактным 
интерфейсом

Циркуляционный термостат 
CC3-308B vpc (Стр. 97)

15-контактный HD Sub-D (M)

3 x 4 мм банан

Кабель AK 2.2
15-контактный HD Sub-D (M)

9-контактный HD Sub-D (F)

9-контактный Sub-D (M)

25-контактный Sub-D (F)

Переходник PC 1.2

Кабель PC 2.3

9-контактный Sub-D (M) 9-контактный Sub-D (M) 3 x 4 мм banana

ПК с 25-контактным интерфейсомСервер PC 4.1 RS 232 с сетевыми  входом RJ 45 Рекордер

7-контактный DIN

3 x 4 мм banana

Кабель AK 2.1

9-контактный HD Sub-D (M) 

9-контактный Sub-D (F) 

Кабель PC 2.1

15-контактный HD Sub-D (F)

Магнитные мешалки RET control-visc safety control (Стр. 14)
Верхнеприводные мешалка EUROSTAR power control-visc (Стр. 35 – 37)
Встряхиватели KS / HS control (Стр. 47 – 49)
Счетчик оборотов DZM control (Стр. 119)
Прибор для измерения вращающего момента VK 600 VISCOKLICK (Стр.139)

Аналоговый вывод данных измерения на рекордерЦифровое управление и одновременно цифровое и 
аналоговое отображение данных измерений

IKA® Программное обеспечение
Обзор возможных соединений

15-контактный HD Sub-D (M)

9-контактный Sub-D (F)      7-контактный DIN

Переходник PC 5.1
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