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УЛЬТРАНИЗКИЕ МОРОЗИЛЬНИКИ

Кат.номер 51019567 
51019553

51019568 
51019565

51019569 
51019566

Для использования в медицинских, биологических и микробиологических лабораториях компания GFL 
предлагает сертифицированные в соответствии с DIN EN ISO 9001:2000 морозильники. Приборы осна-
щаются микропроцессором, модулем интерфейса RS232 для удобного дистанционного управления, 
мониторинга и записи температуры посредством ПК.

Серия ультранизких морозильников GFL включает горизонтальные и вертикальные модели объемом 
от 30 до 500 л. Основная область применения морозильников GFL – хранение органических проб, кро-
ви и ее фракций, клеток человека, животных или растений, вакцин и бактерий, вирусов, и других по-
добных препаратов. Известны случаи использования морозильников GFL для различных тестов для 
материалов, например, для пластика или клеев, красок и лаков, дорожных покрытий.

Морозильник горизонтальный 6340 6341 6342 6343 6344 6345

Ширина камеры, мм 600 500 710 840 1000 1440

Глубина  камеры, мм 350 305 440 460 500 580

Высота камеры, мм 340 200 340 580 600 600

Ширина морозильника, мм 836 700 960 1450 1610 2060

Глубина морозильника, мм 685 600 790 870 910 1000

Высота морозильника, мм 1055 905 1080 1040 1060 1060

Мощность, кВт 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Внутренний объем камеры, л 70 30 100 220 300 500

Рабочий диапазон температур, °С 0…-40

Вес прибора, кг 100 70 180 210 240 310

Морозильник горизонтальный 6380 6381 6382 6383 6384 6385

Ширина камеры, мм 600 500 710 840 1000 1440

Глубина  камеры, мм 350 305 440 460 500 580

Высота камеры, мм 340 200 340 580 600 600

Ширина морозильника, мм 836 700 960 1450 1610 2060

Глубина морозильника, мм 685 600 790 870 910 1000

Высота морозильника, мм 1055 905 1080 1040 1060 1060

Мощность, кВт 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Внутренний объем камеры, л 70 30 100 220 300 500

Рабочий диапазон температур, °С -50…-85

Вес прибора, кг 120 90 200 230 260 330

Морозильник вертикальный 6443 6445 6483 6485

Ширина камеры, мм 600 600 600 600

Глубина  камеры, мм 450 760 450 760

Высота камеры, мм 1100 1100 1100 1100

Ширина морозильника, мм 990 990 990 990

Глубина морозильника, мм 865 1175 865 1175

Высота морозильника, мм 1940 1940 1940 1940

Мощность, кВт 0.6 0.6 1.2 1.2

Внутренний объем камеры, л 300 500 300 500

Рабочий диапазон температур, °С 0…-40 -50…-85

Вес прибора, кг 240 310 270 340
 

Легендарная долговечность и надежность шейкеров компании New Brunswick Scientific теперь харак-
теризует и оборудование для хранения проб при  низких температурах. Производитель предлагает две 
серии фризеров: модели Innova® работают на основе технологии вакуумной изоляционной панели, что 
дает возможность увеличить до 30% внутренний полезный объем без изменения габаритных размеров 
прибора, и традиционная серия приборов – фризеры  Premium являются более доступной по цене аль-
тернативой для покупателей, предлагающей аналогичные технические характеристики и качество. 

Не имеет значение, какую серию приборов Вы выберете – фризеры New Brunswick Scientific имеют 
солидную репутацию, качество и надежность приборов подтверждаются работой в лабораториях в те-
чение двух последних десятилетий.
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